
Scheda di sicurezza
Conforme al Regolamento (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del 
prodotto :

Versione : 1.0.0Data di redazione: 

Data di stampa :

Rinfrescante per impregnante Aqua senza solventi 
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SEZIONE 1: identificazione della sostanza / miscela e della società / impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Rinfrescante per impregnante Aqua senza solventi 
Art. Nr. 5295

1.2

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Usi rilevanti individuati
Uso della sostanza/miscela: Materiali di rivestimento a base acqua

Limitazione d’uso consigliata: Se usato correttamente – nessuno

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a 
valle/commerciante)

BIOFA Naturprodukte W.Hahn GmbH

Strada :  Dobelstr.22

Codice di avviamento postale/Luogo:  D-73087  Bad Boll

Telefono :  +49 (0) 7164-9405-0

Telefax :  +49 (0) 7164-9405-94

Indirizzo di posta elettronica per informazioni sulla scheda di sicurezza: info@biofa.de

Importatore svizzero: Thymos AG
CH-5600 Lenzburg, Niederlenzer Kirchweg 2 

Telefon: 0041(0)628924444

Telefax: 0041(0)628924465
E-Mail: info@thymos.ch

1.4 Numero telefonico di emergenza

Orario d’ufficio dalle 7:30 fino alle 16:30: +49 (0) 7164-9405-0

Chiamata di emergenza (24 ore/7 giorni): +49(0) 15738367373 consulenza in tedesco e inglese

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nessuno

2.2 Elementi dell’etichetta

Etichettatura secondo la normativa (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nessuno

Consigli di prudenza

P102 Tenere fori dalla portata dei bambini.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere pronta l’etichetta o il contenitore del 
prodotto.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali/ nazionale.
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Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell’etichetta per talune miscele (EU)

EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3 Altri pericoli
Questa sostanza/miscela non contiene componenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% classificati come 
persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

Informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene alcun ingrediente richiesto ai sensi dell'articolo 57(f) del 
REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento delegato (UE) 2018/605 della 
Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1% che presentano interferenti endocrini proprietà.

Informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene alcun ingrediente richiesto ai sensi dell'articolo 57(f) del 
REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento delegato (UE) 2018/605 della 
Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1% che presentano interferenti endocrini proprietà.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele 
Ingredienti pericolosi
nessuno

Altre informazioni

Testo delle frasi H e EUH: vedere sezione 16

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali
In tutti i casi di dubbio o se sono presenti sintomi, consultare un medico. Non somministrare mai nulla per via
orale a una persona priva di sensi o in caso di convulsioni. Cambiare gli indumenti sporchi e inzuppati. In caso di
perdita di coscienza, metterlo in una posizione stabile su un fianco e consultare un medico.

In caso di inalazione
Portare la persona colpita all'aria aperta e tenerla al caldo e calma. In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di sicurezza). Se si verificano 
difficoltà respiratorie o arresto respiratorio, iniziare la respirazione artificiale.

In caso di contatto con la pelle
Cambiare gli indumenti sporchi e inzuppati. In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con abbondante 
acqua e sapone. Pulire con detersivi. Evitare i solventi. In caso di reazioni cutanee consultare un medico.

Dopo contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per 10-15 minuti con le 
palpebre aperte e consultare un oculista. Se possibile, rimuovere eventuali lenti a contatto e risciacquarle 
ulteriormente.

In caso di ingestione
Chiama immediatamente un medico. Mantenere la persona colpita calma, coprirla e tenerla al caldo. Non 
provocare il vomito. In caso di vomito, assicurarsi che il vomito non entri nella trachea. Sciacquare 
accuratamente la bocca con acqua.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non ci sono informazioni disponibili.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediata- mente un medico e di

trattamenti speciali
In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
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SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzo d’estinzione

Mezzi di estinzione idonei
polvere estinguente nebulizzata con acqua e schiuma resistente all'alcool

Mezzi di estinzione non idonei
Getto d'acqua completo

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Il fuoco produrrà un denso fumo nero. L'inalazione di prodotti di decomposizione pericolosi può causare seri problemi 
alla salute. In caso di incendio si possono verificare: Monossido di carbonio Anidride carbonica (CO2) Ossidi di azoto 
(NOx)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Utilizzare un respiratore idoneo. Utilizzare acqua nebulizzata per proteggere le persone e raffreddare i contenitori nelle
aree pericolose. Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Non scaricare nelle fognature o nei fiumi.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Garantire una ventilazione adeguata. È necessario utilizzare la protezione respiratoria in caso di esposizione 
a fumi, polvere e aerosol. Vedi misure di protezione ai punti 7 e 8. FIG.

6.2 Precauzioni ambientali
Non scaricare nelle fognature o nei fiumi. In caso di ingresso in corsi d'acqua o fogne avvisare le autorità 
competenti in conformità alle leggi locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per la pulizia
Per quantità maggiori: pompare il prodotto. Contenere piccole quantità e il materiale residuo fuoriuscito con 
assorbente non infiammabile (es. sabbia, terra, vermiculite, farina fossile) e raccogliere per lo smaltimento negli 
appositi contenitori in conformità con le normative locali (vedere sezione 13). Pulire preferibilmente con detergenti -
evitare l'uso di solventi organici.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
V. misure di sicurezza secondo punti 7 e 8. Per informazioni sullo smaltimento vedere sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare di respirare polvere, particelle, spruzzi o vapori derivanti dall'uso di 
questa miscela. Non mangiare, bere, fumare o sniffare durante il lavoro. Indossare dispositivi di protezione 
individuale (vedere sezione 8).

Tenere il contenitore ben chiuso. Non svuotare il contenitore sotto pressione. Conservare/conservare solo nel 
contenitore originale. Rispettare le norme di protezione legale e di sicurezza.

Non scaricare nelle fognature o nei fiumi.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Stoccaggio secondo le norme di sicurezza industriale
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Indicazioni per lo stoccaggio comune 
Tenere lontano da: alcali (liscive). Ossidante acido

Classe di deposito : 12

Classe di deposito (TRGS 510): 12

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione
Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta e sulla scheda tecnica. Conservare solo nel contenitore originale in un
luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dal calore. Gelo Chiudere attentamente i contenitori aperti e conservarli
in posizione verticale per evitare perdite.

7.3 Usi finali particolari
Impregnante per legno a poro aperto per interni ed esterni

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Informazioni sul valore limite sul posto di lavoro secondo il metodo RCP secondo TRGS 900 ( D )

Tipo limite (Paese di origine) : Limite RCP sul posto di lavoro calcolato( D )

Valore limite : non rilevante

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei
Garantire una buona ventilazione. Ciò può essere ottenuto mediante ventilazione di scarico locale o 
ventilazione di scarico generale.

Protezione individuale
I dispositivi di protezione individuale devono essere selezionati specificamente per il posto di lavoro in base alla 
concentrazione e alla quantità di sostanze pericolose.

Protezione della pelle 
Idonea protezione per gli occhi Occhiali con montatura e protezione laterale

Protezione della pelle
Utilizzare prodotti per la cura della pelle grassa dopo la pulizia

Protezione della mano 

Indossare guanti protettivi testati secondo la norma DIN EN 374

È necessario tenere conto dei tempi di passaggio e delle proprietà di rigonfiamento del materiale.

Per contatto frequente con le mani Materiale adatto: Gomma 
butilica Spessore del materiale del guanto 0,7 mm
Tempo di penetrazione (tempo di indossamento massimo) > 480 
min.

Per contatto breve con le mani Materiale adatto: NBR (gomma nitrilica) 
Spessore del materiale dei guanti 0,4 mm
Tempo di penetrazione (tempo massimo di indossamento) > 120 min.

Protezione del corpo

Indossare indumenti da lavoro protettivi 
impermeabili. Materiale consigliato fibra naturale 
(es. cotone)

Protezione respiratoria
Normalmente non è necessaria alcuna protezione 
respiratoria personale. La protezione respiratoria è 
necessaria per: Procedure di spruzzatura
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Dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie idoneo dispositivo filtrante 
combinato (EN 14387) A 2 P 2

Controlli dell'esposizione ambientale
Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto
stato di aggregazione : liquido:

Colore : a seconda del color

Odore

oleoso

Soglia olfattiva

Non rilevato

Dati di base rilevanti di sicurezza
Punto/ambito di fusione: Nessun dato disponibile

Punto di ebollizione iniziale e

intervallo di ebollizione:

( 1013 hPa ) > 100 °C

Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile

Punto d´infiammabilità Non applicabile DIN EN ISO 1523

Temperatura di accensione : Non applicabile

Limite inferiore di esplosività: Non applicabile

Limite superiore di esplosività : Non applicabile

Pressione del vapore ( 50 °C ) Nessun dato disponibile

Densità : ( 20 °C ) 0,98 – 0,99 g/cm3 DIN 53217

Test di separazione di solventi : ( 20 °C ) Non applicabile

Solubilità in acqua : ( 20 °C ) mescolabile

pH : 7 - 7,5

Tempo di efflusso : ( 20 °C ) 20 - 25 s DIN-Becher 4 mm

Viscosità : ( 20 °C ) < 700 mPa.s Brookfield

Contenuto dei corpi solidi : 25 - 30 Gew-%

Quantità di solvente : 1 - 1,2 Gew-%

Contenuto massimo di COV (CE) : 1 - 1,2 Gew-%

Contenuto  massimo di COV 
(Svizzera) :

0 Gew-%

Autocombustione: il prodotto non è soggetto ad autocombustione
Pericolo di esplosione: non utilizzabile
Densità relativa: non rilevata
Densità vapore: non rilevato
Velocità di vaporizzazione: non rilevata
Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/Wasser): non rilevato

9.2 Altre informazioni
Nessuna

EZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività
Se utilizzata, maneggiata e conservata come indicato, la miscela non presenta alcuna reattività pericolosa.
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10.2 Stabilità chimica
Stabile nelle condizioni d'uso, manipolazione e conservazione raccomandate (vedere sezione 7).

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Non conosciuto.

10.4 Condizioni da evitare
La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

10.5 Materiali incompatibili
Alcali (liscive). Ossidante acido.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
La combustione o decomposizione termica ad alte temperature può produrre: Anidride carbonica. 
Monossido di carbonio Ossidi di azoto (NOx). Fuliggine.

ZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Irritazione e corrosione
Effetto irritante primario sulla pelle

Il prodotto è: non irritante.

Irritazione agli occhi

Il prodotto è: non irritante

Irritazione delle vie respiratorie

Il prodotto è: non irritante

Sensibilizzazione
non sensibilizzante.

Tossicità dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica)
Non classificato in base alle informazioni disponibili.

Non classificato in base alle informazioni disponibili

Cancerogenicità

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

Tossicità per la riproduzione 

Non classificato in base alle informazioni disponibili.. Tossicità 
specifica per organi bersaglio dopo una singola 
esposizione

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta
Non classificato in base alle informazioni disponibili.
Tossicità per aspirazione
Non classificato in base alle informazioni disponibili..

11.2 Informazioni su altri pericoli
Proprietà di interferenza endocrina

Prodotto:

Valutazione: La sostanza/miscela non contiene alcun ingrediente richiesto ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del 

Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento delegato (UE) 2018/605 della 

Commissione. Quantità pari o superiori allo 0,1% hanno proprietà di interferenti endocrini.
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SEZIONE 12: informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità
Non ci sono informazioni.

12.2 Persistenza e degradabilità
Nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Nessuna indicazione di potenziale di bioaccumulo.

12.4 Mobilità nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Prodotto:
Valutazione: Questa sostanza/miscela non contiene componenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% classificati 
come persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

12.6 Altri effetti avversi
Prodotto:
Valutazione: La sostanza/miscela non contiene alcun ingrediente richiesto ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o
Il regolamento (UE) 2017/2100 della Commissione o il regolamento delegato (UE) 2018/605 della Commissione in 
quantità pari o superiori allo 0,1% hanno proprietà di interferente endocrino.

12.7 Ulteriori informazioni ecotossicologiche
Non scaricare nelle fognature o nei fiumi.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Non scaricare nelle fognature o nei fiumi.

Smaltimento del prodotto/imballo
I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere classificati secondo l'ordinanza sull'elenco dei rifiuti. Smaltire i residui di
materiale liquido presso il punto di raccolta per vecchie pitture/vernici e smaltire i residui di materiale essiccato 
come rifiuti di costruzione e demolizione o come rifiuti urbani o rifiuti domestici.

I rifiuti non devono essere smaltiti tramite fognature.

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all’EAK/AVV

Codice dei rifiuti prodotto

08 01 12

Denominazione dei rifiuti

Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11*.

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto/imballo

Gli imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti.

Gli imballaggi non contaminati e completamente vuoti possono essere riciclati.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

Pagina : 7 / 11
( IT )

Scheda di sicurezza
Conforme al Regolamento (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del 
prodotto :

Versione : 1.0.0Data di redazione: 

Data di stampa :

Rinfrescante per impregnante Aqua senza solventi 
Art. Nr. 5295

21.03.2023

21.03.2023



14.1 Numero ONU
Non pericoloso secondo queste norme sul trasporto.

14.2 Nome di spedizione dell’ONU
Non pericoloso secondo queste norme sul trasporto.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
Non pericoloso secondo queste norme sul trasporto.

14.4 Gruppo di imballaggio
Non pericoloso secondo queste norme sul trasporto.

14.5 Pericoli per l’ambiente
Non pericoloso secondo queste norme sul trasporto.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessuna

14.7
Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

14.8 Indicazioni aggiuntive
Non pericoloso secondo queste norme sul trasporto.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 

15.1
Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente 
specifiche per la sostanza o la miscela
Normative EU
Restrizioni REACH sulla fabbricazione, immissione sul mercato e uso : 

nessuno di determinate sostanze e miscele pericolose

e prodotti (allegato XVII)

REACH – Elenco delle sostanze estremamente problematiche 
ammissibili all'autorizzazione (Articolo 59)  : Questo prodotto è una miscela che non 

contiene una sostanza preoccupante (SVHC)
maggiore o uguale allo 0,1%, pertanto non è 
necessario definire usi finali consentiti e non 
è necessario preparare valutazioni sulla 
sicurezza chimica

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo : non applicabile
strato di ozono

Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti : non applicabile 
(Rifusione)

REACH – Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : nessuno 
Direttiva Seveso III 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del  : non applicabile 
Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
sostanze pericolose

Indicazioni aggiuntive
Rispettare le limitazioni all'occupazione secondo la legge per la protezione delle madri sul lavoro, nella formazione e 
negli studi (Legge sulla protezione della maternità - MuSchG).

Ordinanza sugli incidenti rilevanti

Non soggetto all'ordinanza sugli incidenti gravi.

Istruzioni tecniche per l'aria (TA-Luft)
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Quota di peso (sezione 5.2.5.II): < 5%

Classe di pericolosità per le acque (WGK)

Classe: 1 (leggermente pericoloso per l'acqua) Classificazione secondo AwSV, appendice 1 (5.2)

Altre norme, restrizioni e norme proibitive

Norme sulla sicurezza sul lavoro (BetrSichV)

Non è un liquido infiammabile secondo BetrSichV.

Composti organici volatili

Direttiva 2004/42/CE (31° BImSchV/Chem VOC-DruckV)< 1,2 %
< 12 g/l

Categoria prodotto COV: Pitture e vernici
Sottocategoria COV del prodotto: Vernici e coloranti per legno per la decorazione di edifici (interni ed 
esterni) Livello limite COV II (g/L), pronto per l'uso: 130
Contenuto massimo di COV del prodotto pronto all'uso (g/L): max

Informazioni aggiuntive

GISCODE per rivestimenti: BSW10

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Per questa miscela non è richiesta una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni 

16.1 Indicazioni di modifiche
Nessuna

16.2 Abbreviazioni ed acronimi 
Acute Tox. Tossicità acuta
ADR  Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – Accordo 
europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

Aquatic Acute   Tossicità acuta per gli 
Aquatic Chronic Tossicità acquatica cronica 
Asp. Tox.  Pericolo di aspirazione
AVV Regolamento catalogo rifiuti
AwSV Ordinanza sui sistemi di trattamento delle sostanze inquinanti le acque 
BImSchV  Ordinanza per l'attuazione della legge federale sul controllo delle
CAS Chemical Abstracts Service – Società di assegnazione del numero CAS
CLP Classificazione, etichettatura e imballaggio (Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele)
CMR  cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione (cancerogeno, mutageno, 

tossico per la riproduzione)
DIN Istituto tedesco per la standardizzazione
EAK Catalogo europeo dei rifiuti
EC50 Concentrazione mediamente efficace
EN Norma Europea
EU Unione Europea
EUH  Avvertenze di pericolo europee 
Eye Dam.  Gravi danni agli occhi 
Eye Irrit. Irritante per gli occhi
Flam. Liq. Liquido infiammabile
GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Global
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hPa
IATA-DGR

ICAO-TI

IC50 
IMDG 
ISO 
LC50 
LD50 
LQ 
MAK
Met. Corr. 
NOEC

PBT

Sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) 
Ettopascal

International Air Transport Association –Dangerous Goods Regulations (Normativa 
sulle merci pericolose l'Associazione internazionale del trasporto aereo)

International Civil Aviation Organization-Technical Instructions (Istruzioni tecniche per il trasporto 
sicuro di merci pericolose per via aerea a cura della compagnia dell'aviazione civile) Concentrazione 
dell'inibitore metà massima
International Maritime Code for Dangerous Goods (Codice internazionale per le merci pericolose in 
mare Organizzazione internazionale per gli standard (Organizzazione internazionale per la 
standardizzazione  )
Lethal concentration, 50 percent (Concentrazione letale per il 50% di una popolazione 
sperimentale) Lethal dose, 50 percent (Dose letale per il 50% di una popolazione sperimentale)
Limited Quantities (quantità limitate)
Valori massimi di concentrazione sul posto di lavoro di sostanze pericolose per 
corrosivo per metalli
No Observed Effect Concentration (La concentrazione più alta determinata negli esperimenti sugli 
animali nessun effetto – effetto dannoso – può più essere rilevato)
Persistente, bioaccumulabile e tossico

RCP

REACH

RID

Skin Corr. 
Skin Irrit. 
Skin Sens. 
STOT RE 
STOT SE 
TRGS
UN
VbF 
VOC
vPvB 
WGK

Reciprocal Calculation-based Procedure (Metodo per il calcolo dei valori limite sul posto di lavoro 
per le miscele di idrocarburi)
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Regolamento (CE) n.
1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) 
Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses 
(Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia) Effetto corrosivo sulla 
pelle
Effetto irritante sulla pelle 

Sensibilizzazione attraverso il 
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione 
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione 
Norme tecniche per le sostanze pericolose Nazioni Unite 
(Nazioni Unite)
Ordinanza sui liquidi infiammabili (ordinanza austriaca)
Volatile Organic Compounds (Composti organici volatili)

very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile) 
Classe di pericolosità per le acque (classe tedesca di pericolosità per le acque)

Vedi anche le tabelle riepilogative su www.euphrac.com o http://abk.esdscom.eu

16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) nella versione attualmente valida.

Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Norme 
di trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione attualmente valida.

Inoltre i dati vengono ricavati dalle attuali schede di sicurezza dei fornitori di materie prime

laboratori di prova accreditati o interni.

16.4
Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al

regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]
La classificazione e la valutazione sono state effettuate utilizzando il metodo di calcolo.

16.5 Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)
nessuna

16.6 Indicazione per l'istruzione
Nessuna

16.7 Indicazioni aggiuntive
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Per questo prodotto non è richiesto alcuno scenario di esposizione secondo il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

La comunicazione degli usi secondo l'Articolo 31 (1)(a) di REACH - sostanze/miscele registrate che soddisfano i criteri di 
classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 o 1999/45/CE - non è richiesta.

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le
informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per 
quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri 
prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di 
sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale. 
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