Vantaggi del prodotto

Ideale per rinnovare
la tappezzeria

Adatto per
qualsiasi fondo

Copre in modo
uniforme pareti

Lavorazione

facile

e soffitti

Uniforma
eventuali

incrinature
capillari

irregolarita e

Pitturabile piu
volte con
qualsiasi tipo di
pittura al lattice

Lavorazione
veloce e
senza problemi

Incollaggio
senza
attaccature

Lavorazione

Estremamente

Struttura stabile

Elevata
resistenza

alla rottura

Respira e
regola I"'umidita

1.

Per |'incollaggio
utilizzare una colla
d'amido speciale in
base alle istruzioni
del produttore.

2.

Per applicare la colla
al meglio in modo
razionale utilizzare una
macchina spalmacolla
con tavolo annesso,

3.

Applicare la colla
in modo uniforme
su tutte le strisce e
ripiegarle per
2/3 su 1/3.

4.

Tempo di
ammorbidimento
10-15 minuti.

5.

Incollare le strisce per-
pendicolarmente una di
seguito all’altra; ado-
perare una spazzola
per tappezzeria o un
rullo di gomma per
eliminare bolle o grinze.

6.

Per la separazione negli
angoli utilizzare delle
cesoie. Spesso tuttavia i
professionisti del settore
strappano le strisce
negli angoli utilizzando
una spatola.

7.

Negli angoli esterni
non fappezzare
sovrapponendo i lembi,
ma separare i pezzi
esattamente nell’angolo.

8.

Una volta asciutte
passare sulle strisce una
mano di pittura al
lattice di alta qualita.



