
SCHEDA TECNICA
10140DSC42X27/ #11126

FLOOR
Vernice per pavimenti a rapida essiccazione

Vernice per legno a base d’acqua, robusta, priva di ingiallimento e resistente

all’abrasione. Il prodotto dona una finitura altamente resistente alle sollecitazioni e

sottolinea la bellezza naturale del legno. L’odore debole lo rende adatto all’uso

all’interno. Conforme alla normative EN71, parte 3: sicuro per giocattoli. Eccellenti

proprietà di flusso e resistente ai comuni detergenti per la pulizia. Essiccazione

rapida = 3 mani in 1 giorno.

PRODUCT DESCRIPTION

Codice prodotto 10140DSC42X27M, 10140DSC42X27S, 10140DSC42X27H

Tipo prodotto Finitura per parquet acrilico-poliuretanica a base d’acqua.

Applicazioni Legno duro all’interno, pavimenti anche in sughero, complementi in 

legno, scale, corrimano, battiscopa, legname piallato, legno tenero, 

pannellature etc.

Forma Pronto all’uso.
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Preparazione della 

superficie

Assicurarsi che le superfici siano asciutte, pulite e prive di polvere,

grasso o smalto. Rimuovere strati scrostati. Carteggiare i pavimenti

trattati a cera. Levigare la vernice sana e esistente con carta abrasiva
fine impermeabile. Rimuovere i residui di sapone o lisciva. Non

utilizzare lana d'acciaio.

Trattamento Mescolare bene prima dell’uso. Applicare 2-3 mani abbondanti lungo

la venatura del legno. Carteggiare leggermente tra le mani. Il colore

finale dipende dal legno di fondo e il numero di mani applicate. E’
consigliato testare il colore su zone non visibili.

Mantenimento Trattare con cure le superfici per la prima settimana. Non utilizzare

detergenti p acqua in quanto potrebbero macchiare la superficie.

Metodo applicativo Pennello, rullo o spatola.

Diluizione Pronto all’uso – non diluire.

Pulizia degli 

attrezzi

Subito dopo l’uso con acqua calda e sapone.

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO

Odore Debole.

Resa Ca. 12 m2/l, a seconda della natura e porosità del legno.

Essiccazione Asciutto al tatto: ca. ½ ora. Riverniciabile: ca. 4 ore. Completamente

asciutto: ca. 24 ore. Completamente indurito: 1 settimana. 
Misurazioni a 23°C e umidità standard del 60%. I tempi di

essiccazione possono variare a seconda delle temperature, umidità

ambientale, sottofondo, quantità applicata e ventilazione.

Conservazione 3 anni in contenitori non aperti. Durata limitata dopo l’apertura.

Immagazzinamento Conservare e trasportare al riparo dal gelo in contenitori ben sigillati. 

Conservare in un luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce diretta 

del sole. Durata limitata dopo l’apertura.

DATI TECNICI

Tipo prodotto Finitura per pavimenti poliuretanica a base d’acqua.

Densità Ca. 1.0 kg/l.
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Infiammabilità Non infiammabile.

Residuo secco Ca. 31 W/W %.

Viscosità 40-45 sec./DIN cup 4 mm 20°C.

Lucentezza Opaco: ca. 20 a angolo 60⁰ / satinato: ca. 50 a angolo 60⁰ / lucido: 

ca. 90 a angolo 60⁰.

COMPOSIZIONE

Legante Acrilico poliuretanico.

Solvente Acqua.

Pigmenti Nessuno.

SICUREZZA E AMBIENTE

Generale Osservare le regole di sicurezza comuni per il lavoro con pitture e 

vernici. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda dati 

sulla sicurezza dei materiali.

Smaltimento Non gettare i residui nelle fognature o nell'ambiente. Non versare gli

scarti del prodotto nelle fogne, nelle riserve idriche o nel suolo.

Consegnare il prodotto avanzato allo smaltimento dei rifiuti locale. La
lattina vuota può essere riciclata (verificare con il sito di smaltimento

dei rifiuti locale o con le autorità locali).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Specie di legno Cedro rosso occidentale, cedro giallo dell’Alaska, il larice e altri tipi di

legno simili contengono tannini, che possono respingere la vernice

e/o l’impregnante. Prima di procedere con il trattamento, effettuare

una prova su una piccola area e verificare il risultato.

Iroko, Teak, albero della gomma e alcune alte specie di legno
contengono «olio», che può ritardare l’essiccazione e risultare in una
superficie non uniforme dopo l’essiccazione. Si può provare a pulire la
superficie con un diluente per cellulosa e quindi carteggiare con
grana 220. Informiamo che non esiste garanzia per un risultato
soddisfacente.
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Poiché il legno è un materiale organico, non è garantito che la stessa
specie legnosa reagisca allo stesso modo in aree diverse, quando
viene trattata/rivestita/colorata. Per ulteriori informazioni e schede di
sicurezza: www.jota.it.

La presente scheda tecnica ha lo scopo di fornire ai nostri clienti informazioni sulle proprietà e sulle caratteristiche
del prodotto. Le informazioni fornite si basano su test da noi condotti in condizioni d’uso conformi alle norme
vigenti. Le nostre raccomandazioni d’uso sono a titolo puramente informativo e in nessun caso avranno la
precedenza su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un
particolare sito, né impegneranno la responsabilità di PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono
verificare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tenga conto di
nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni delle Schede Tecniche relative
a questo prodotto. Scarica le schede tecniche da www.jota.it

PPG Coatings Danmark A/S 
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