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L'accurata cura, pulizia e riparazione
e I'abc della qualita della superficie

Cura:

per la cura e rinfrescamento della super-
ficie del legno (secondo il bisogno) ap-
plicare uno strato fine dell'olio-cera con
un panno di cottone e dopo ca.15-20
min. lucidare fino all'essiccamento. La
superficie risulterd satinata e vellutata.

Pulizia:

in caso di una sporcizia leggera lasciar
sgocciolare l'olio-cera sul posto sporca-
to, lasciar agire qualche minuto, dopo
di ché toglierlo con un panno di cotone
€ lucidarlo fino all'essiccamento. In casi
piu gravi, applicare I'olio-cera lasciar a-
gire per ca. 15-20 min. e successiva-
mente in dipendenza dalla caparbieta
scioglierlo con pad fino (bianco), o pad
grossolano (marrone) oppure carta a-
brasiva grana 280 sempre nella direzio-
ne della velatura. Togliere lo sporco con
un panno di cotone, dopo di ché luci-
dare la superficie fino all'essiccamento.

Trattamento dei graffi:

sul posto dei graffi mettere olio-cera sa-
zio, lasciar agire per 20 min., e poi luci-
dare la superficie con un panno di co-
tone fino all'essiccamento. Se necessa-
rio, ripetere il ciclo. Cosi il legno graffiato
e di nuovo sazio e protetto con l'olio.
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Riparazione dalle ammaccature:
carteggiare bene le parti ammmaccate,
successivamente mettere acqua sulla
ammaccatura poi passare con un pan-
no umido e ferro da stiro a vapore. Se
necessario ripetere il ciclo piu volte.
ATTENZIONE! NON TOCCARE DIRETTAMEN-
TE IL LEGNO CON IL FERRO DA STIRO!

Quando la fibra del legno € aperta
I'amnmaccatura e vaporizzata fuori, la-
sciare poi essiccare il legno: Dopo di ché
carteggiare bene. Si comincia con gra-
na 150 poi 180 fino 240 finale. Dopodi-
ché applicare I'olio-cera sazio con un
panno di cottone e dopo ca. 15-20 min.
lucidarlo fino all'essiccamento.

ATTENZIONE!

Si fenga conto che tutti gli stracci, pads
e attrezzi da lavoro dopo I'uso devono
essere conservati bene in confezioni
chiuse oppure impregnarli di acqua e
stenderli per I'essiccamento su fondi non
infiammabili — percolo di autocombu-
stione!

Le auguriamo un buon lavoro e tanto
piacere con le sue supeffici.
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