
Caratteristiche:

Intonaco a pennello ai silicati pronto all’uso secondo DIN 

18 363/ Teil C 2.4.1. con sabbia di quarzo Ø 0,4 mm. E’ 

composto al 96% di materie prime naturali, ad elevata 

diffusione, a rapida essiccazione, opaco e altamente

coprente. Agisce come disinfettante grazie alla propria 

alcalinità. Senza l’aggiunta di conservanti e biocidi. Adatto 

per tutti gli intonaci a base di calce, cemento, argilla e 

gesso, calcestruzzo, pietra arenaria calcarea, muratura a 

vista, vecchie pitture minerali e pitture murali in dispersione 

nonché carta da parati Raufaser, cartongesso e pannelli in 

fibrogesso. Ideale per ambienti umidi. Conferisce alle 

superfici incoerenti una struttura di base uniforme e alle 

superfici lisce (ad es. cartongesso, intonaco di gesso, 

ecc.) una superficie a grana fine e antiscivolo. Può essere 

utilizzato come base per BIOFA SOLIMIN pittura ai silicati 

3051. L’intonaco a pennello SOLIMIN è certificato 

Natureplus e QNG.

Componenti:

Acqua, gesso, sabbia di quarzo, 

silicato di potassio, ossido di 

titanio, talco, dispersione di resina 

acrilica, stabilizzante, antischiuma, 

agente bagnante, addensante.

SOLIMIN Intonaco a 
base di quarzo
Privo di solventi

5 l und 12,5 l

• Completamente dichiarato e a basse emissioni

• Composto dal 96% di materie prime naturali

• Neutrale per le allergie

• Bianco e opaco

• A diffusione aperta e a rapida essiccazione

• Aderenza ottima e coprenza elevata

• con sabbia di quarzo di granulometria Ø 0,4 mm

• Senza l’aggiunta di conservanti e biocidi

• Certificato Natureplus

• Soddisfa i requisiti per QNG-Ready, qualificazione per il finanziamento 

KfW “Edificio residenziale/edificio non residenziale rispettoso del clima”

• E’ presente nel baubook (banca dati per la costruzione e la ristrutturazione ecologica)

Finitura per pareti e soffitti.
Per intonaci vecchi e nuovi, intonaci strutturati e lisci, vecchie pitture 
ben aderenti, pannelli in cartongesso e fibrogesso
Come fondo per la verniciatura a smalto con smalti murali BIOFA
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Fasi di lavoro:

1. Pretrattamento: La superficie deve essere asciutta, 

stabile e pulita. Vecchi rivestimenti in lattice, smalto, olio o 

cera devono essere eliminati del tutto. Proteggere tutte le 

superfici da non trattare. Le crepe più grandi e le crepe 

da ritiro nonché altri danni al sottosuolo devono essere 

riparati di conseguenza. Rimuovere i residui di olio della 

cassaforma con un detergente appropriato o acqua 

saponata e risciacquare abbondantemente con acqua. 

Levigare gli strati di sinterizzazione. Prima di trattare 

calcestruzzo o intonaco nuovo, annotare i tempi di 

asciugatura: Calcestruzzo: asciugatura 30 giorni

Intonaco: asciugatura 10 giorni.

I substrati problematici come il calcestruzzo aerato e altri 

substrati altamente assorbenti o sabbiosi vengono 

pretrattati con SOLIMIN fissativo universale1440.

Attenzione! Se la verniciatura viene eseguita su 

pannelli di cartongesso (Rigips, Fermacel, ecc.) o su 

superfici di intonaco molto stuccate, l'intera superficie 

deve essere preverniciata non diluita con SOLIMIN 

pittura murale 3046 dopo stuccatura e carteggiatura. 

La successiva vernice ai silicati viene applicata non 

diluita, altrimenti le fughe e le zone di riempimento 

possono sfondarsi oppure, se la vernice ai silicati è 

troppo diluita, i pannelli possono diventare troppo umidi 

e si possono formare delle crepe.

Anche il vello del pittore deve essere prima trattato con 

SOLIMIN pittura murale 3046.

Nel caso di superfici tappezzate da cui è stata rimossa la 

carta da parati, la superficie deve essere leggermente 

levigata (grana 60-100) e spolverata accuratamente 

(prima spazzare o aspirare, quindi pulire con un panno 

umido) o pulire accuratamente con una spazzola e acqua 

calda. Dopo 24 ore di asciugatura, primerizzare con 

SOLIMIN Fissativo Universale 1440. I residui di colla per 

carta da parati possono causare problemi di adesione.

Importante! Alcune sostanze come per esempio 

lignina, nicotina, ruggine, vari sali ma anche umidità 

ecc. penetrano nel supporto e provocano 

scolorimenti o differenze di colore. È quindi 

indispensabile verificare l'idoneità della superficie 

ed effettuare prove preliminari (zone campione). 

Osserva VOB!

3. Mano finale: Con il solo utilizzo dell’intonaco a 

pennello SOLIMIN applicare una seconda mano solo 

se necessario.

4. Pulizia degli attrezzi: Subito dopo l’uso pulire con il 

detergente per pennelli 0600 e sciacquare con acqua. 

Macchie secche di colore posso essere eliminate con 

BIOFA NATOLE 4060.

Essiccazione:

Dopo 12 ore riverniciabile. Per eseguire dei successivi 

lavori di velatura aspettare almeno 24 ore.

Consumo/resa per applicazione
160-200ml/m2 0 5-6m2/l su supporti dall’assorbenza 

normale.

Conservazione:

Conservare al fresco e all’asciutto al riparo 

dal gelo in contenitori ben chiusi. Utilizzare 

a breve confezioni aperte.

Conservazione per prodotti chiusi: 1 anno 

Attenzione: In caso di conservazione a 

temperature troppo elevate è possibile un 

inspessimento del prodotto.

Confezione:
PE/PP secchio in plastica
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2. Mano di fondo: Mescolare a fondo SOLIMIN 

intonaco a pennello. Applicare  uno strato pieno e 

uniforme a pennello o rullo. Su superfici molto 

assorbenti o carteggiate diluir con un 5-10% di 

fissativo universale 1440, o con il 10 % di acqua.

Importante: Se applicato con un rullo applicare con 

movimenti incrociati! Applicare bagnato su bagnato 

sui bordi e attorno ad essi! Utilizzare solo rulli morbidi 

che possano assorbire abbastanza colore. Durante 

l’applicazione e l’essiccazione favorire un’ottimale 

circolazione dell’aria! Non elaborare al di sotto dei 5 

°C!



Smaltimento:

Smaltire i residui del prodotto liquido e i contenitori non 

completamente svuotati e puliti presso un punto di 

raccolta per vecchie pitture/vernici oppure smaltirli 

secondo le normative di legge locali/nazionali. Piccole 

quantità rimanenti e materiali di lavoro imbevuti possono 

essere smaltiti con i rifiuti domestici dopo che si sono 

asciugati.

Inviare al riciclaggio solo contenitori completamente 

svuotati e puliti.

Codice rifiuto CER secondo la lista europea dei rifiuti: 08 

01 12

Istruzioni di pericolo e sicurezza:

Attenzione! Durante la spruzzatura possono 

formarsi goccioline respirabili pericolose. Non 

respirare i vapori o le nebbie. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini. In caso di consultazione di un 

medico tenere pronta l’etichetta o la confezione del 

prodotto. Il rivestimento è alcalino. Proteggere 

occhi e pelle dal contatto. In caso di contatto con 

occhi o pelle sciacquare immediatamente con 

acqua e sapone. Durante la spruzzatura non 

respirare i vapori o le nebbie e indossare una 

maschera protettiva (filtro combinato A2/P2) e 

occhiali protettivi. Durante la carteggiatura 

indossare una maschera protettiva (filtro anti 

polvere P2). Spruzzi di colore su superfici da non 

trattare sono da eliminare subito. Durante 

l’essiccazione e l’applicazione garantire un ottimale 

ricircolo dell’aria. Non consentire l'immissione 

nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Etichettatura VOC secondo le linee guida 

Decopaint e ChemVOCfarbenV:

Valore limite UE (cat. A/a): 30 g/l (2010).

3055 contiene max. 1 g/l COV.

GISCODE: BSW10

SHI-passaporto prodotto:

Vivere sano: trova i prodotti, certifica gli edifici

Tutte le qualità rilevanti del prodotto relative alla 

compatibilità sanitaria e all'impatto ambientale del 

prodotto necessarie per ottenere le certificazioni di 

edilizia sostenibile possono essere trovate nel 

passaporto del prodotto SHI.

Utilizza questo codice QR per accedere al pass 

prodotto SHI per l'intonaco a pennello al quarzo BIOFA 

SOLIMIN 3055:

Pubblicazione: 07.05.2025
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