Analizzare se la verniciatura é ancora funzionante: Bagnare uno
straccio e lasciarlo sulla superficie. Se tale lascia una macchia
scura non protegge piu il manufatto.

Analizzare la vecchia vernice se ci sono da fare abbinamenti
Indipendentemente se applicata in una produzione o in un altro
modo. Cercare sempre di scoprire su che base e sistema era stata
fatta. In caso di dubbi contattare il produttore o ultimo rinnovatore.
Anche se di marchi diversi utilizzi sempre lo stesso sistema di
applicazione

Trattare vecchie parti danneggiate

Prima di lavorare carteggiare (o sverniciare) via tutte
le parti danneggiate. Queste poi trattare con un fondo
preservante come Gori 11 0 22 etc. e riverniciare
nella tinta della protezione legno fino a raggiungere
qguella del resto del manufatto.

Esempio di sverniciatura di vernice acrilica
con diluente nitro. L‘impregnante rimane
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Carteggiatura della superficie

Per preparare nel rinnovo la superficie

va carteggiata con carta molto fine o scotch brite
su tutta la superficie, anche sulle parti gia
corrette
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Patente di spruzzo

Sigillare le fughe e fessure

Una volta carteggiato e messo

Il preservante e/o impregnante (non
di finitura) vanno riempite

le fughe o fessure con Gori Flex.

Riverniciatura delle superfici

Fatti | passi precedenti, puo essere verniciato il manufatto in modo
totale. Qui vale che parti esterne ed interne vanno sempre trattati
con sistemi a poro aperto e mai per esempio al interno un impregnante
e l‘esterno con una vernice. Sia con sistemi trasparenti o coprenti dare
minimo due mani di finitura (es. Gori 88,Gori 66, GORI 99 etc.
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Evitare differenze di tinta rinnovando

Teniamo sempre conto che una riverniciatura con
sistemi frasparenti non puo egalizzare differenze
di tinta gia esistentl. In questo caso si procede in
modo seguente: |
1) Carteggiare in modo leggero le parti che si sono |
tenute bene

2) Le parti piu usurate sono da carteggiare total-
mente

3) Parti ingrigite pulire bene e usare lo schiarente
legno GORI

4) Dopo avere messo il fondo preservante mettere
uno o due mani di tinta trasparente sulle superfici
usurate

5) La terza mano applicarla su tutta la superficie




Patente di spruzzo

Nel caso devono essere rinnovate

diverse superfici, es. sottotetto, serrament
e facciata e cosi cambiate in modo
totalmente differente nel tempo si consiglia
di usare tinte coprenti o i sistema SAND
evitando cosl anche cartegqiatura e cosi
tenendo anche la superficie strutturata del
legno.

Esempi di tinte coprenti
Teak e Palissandro Gori 88
o 91
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TIPO DI LEGNO/STATO FONDO INTERMEDIO FINITURE
vecchio, secco senza strati di velature o vernici 1x GORI 22 1-2 x GORI 88 SABBIA 2 X GORI 88 nella tinta colorata trasparente desiderata
vecchio con velatura ancora sufficiente e ben aggrappata ~ non necessario  1-2 x GORI 88 SABBIA 2 x GORI 88 nella tinta colorata trasparente desiderata

in alternativa:
TIPO DI LEGNO/STATO FONDO INTERMEDIO FINITURE

vecchio, secco senza strati di velature o vernici 1x GORI 11 1-2 x GORI 91 GIALLO MAIS 2 x GORI 99 extreme nella tinta colorata trasparente desiderata
vecchio con velatura ancora sufficiente e ben aggrappata ~ nonnecessario  1-2 x GORI 91 GIALLO MAIS 2 x GORI 99 extreme nella tinta colorata trasparente desiderata




