
Caratteristiche:

L’additivo ritardante per l’essiccazione è un ritardante 

ottimale per l’olio per pietre 2145, l’olio duro all’acqua 

8045 e l’olio duro Aqua 8245. Ritarda l’essiccazione 

relativamente veloce degli oli e allunga così il tempo di

lavorazione. Questo permette di lavorare bagnato su 

bagnato su superfici più ampie. Il prodotto è 

particolarmente adatto durante i mesi estivi e 

fondamentalmente in caso di elevate temperature

ambientali e della superfici. L’aggiunta del ritardante non 

altera il colore dell’olio.

Componenti:

Glicole mono propilenico

Applicazione:

Mescolare un ca. 5 - 10% di ritardante non diluito con 

l’olio scelto. Mescolare quindi molto bene la miscela.

Attenzione! Poiché il ritardante di essiccazione evapora

solo lentamente dalla pellicola d'olio, il tempo necessario

per la completa asciugatura viene prolungato. Ciò

consente alla vernice di rimanere morbida e sensibile

all'acqua più a lungo. Effettuare sempre delle prove

preliminari! Garantire una circolazione ottimale dell'aria

fresca durante la lavorazione!

Pulizia degli attrezzi:

Dopo l'uso, asciugare con un panno 

assorbente.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e 

asciutto in contenitori ben chiusi.

Smaltimento:

Smaltire i residui del prodotto liquido e i contenitori non 

completamente svuotati e puliti presso un punto di 

raccolta per vecchie pitture/vernici oppure smaltirli 

secondo le normative di legge locali/nazionali. I materiali 

di lavoro imbevuti possono essere smaltiti con i rifiuti 

domestici dopo che si sono asciugati.

Inviare al riciclaggio solo contenitori completamente 

svuotati e puliti.

Codice rifiuto CER secondo la lista europea dei rifiuti: 08 

01 12

Istruzioni di sicurezza:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di 

contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare 

abbondantemente con acqua. Utilizzare una 

protezione sufficiente per la pelle. Durante la 

lavorazione assicurare un buon ricircolo dell’aria. 

Non consentire l'immissione nel terreno, nei corsi 

d'acqua o negli scarichi.

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Additivo ritardante 

per l’essiccazione
per 8045, 8245 e 8145

250 ml - 500 ml
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